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 BroadcastLogger Type Professional 
 
Der XENTAURIX BroadcastLogger (XBL) ist ein professio-
nelles System zur digitalen Aufzeichnung und Wiedergabe 
unterschiedlichster TV-, -Video, -Audioformate und Meta-
daten. Als Videologging Recorder für Sendenachweis kon-
zipiert, ist der BroadcastLogger inzwischen weit über die-
sen Anwendungsbereich hinausgewachsen.  Er wird  als 
Multisource/ Multikanal Encoding, Transcoding, Recording 
und  Streamingsystem für die vielfältige Applikationen 
eingesetzt, wie für 
 

 
 
� TV/Radio Sendenachweis 
� TV-Mitschnitt, Redaktionsrecherche, Clipproduktion 
� TV- Wettbewerbsbeobachtung, -Quotenanalyse 
� IPTV/OTT Anwendungen für geschlossenene Benutzer-

gruppen 
� Aus- und Weiterbildung, Training, 
� Aktivitätsaufzeichnung in Leitstellen, Kommandocenter,  

Video, Audio, Monitorscreen,Keyboardlogging  
� Video Sicherheit    
 
Besondere Merkmale des BroadcastLoggers sind die weg-
weisende Benutzerfreundlichkeit, hohe Flexibilität und 
Multifunktionalität.  
 

Beliebig erweiterbar  
Der BroadcastLogger Professional besteht aus einer XBL-
Masterunit und mehreren XBL-Subunits. Die XBL-
Masterunit verwaltet und kontrolliert das Gesamtsystem 
mit allen angeschlossenen XBL-Subunits und beinhaltet 
das User- und Content Management, Datenbank, 
Streaming- und Webserver. Das System kann je nach 
Ausbaustufe unlimitierte Anzahl von TV-, Radiostationen 
und Videostreams gleichzeitig in unter-schiedlichen Quali-
täten und über Zeiträume von Wochen, Monaten bis hin 
zu Jahren aufzeichnen (Loop-Recording).  
High Density 

Die XBL-Subunits sind Encoder, Tanscoder, Recorder und 
Speichersystem in einem Gerät. Eine Subunit kann je nach 

Eingangsformat bis zu 40 Kanäle encodieren und den Con-
tent auf dem internen 8TB Standard RAID5/6 Festplatten-
arry oder externen Storage Server aufzeichnen. Je nach 
Gehäusevariante kann die interne Festplatttenkapazität 
pro XBL-Subunit bis zu 64TB betragen. Aufzeichnungsqua-
lität und Bandbreite sind für jeden Kanal einstellbar, von 
CIF bis HD1080p. Durch die hohe Anzahl von Kanälen auf 
kleinster Rackhöhe (je nach Ausführung 1-3HE) werden 
Rackflächen und Energiekosten eingespart 
 

Aufzeichnung und Suche in Metatdaten wie EPG, 
Untertitel, As-Run-Logs oder Trankriptionstexte aus 
Spracherkennung können synchron zum Content aufge-
zeichnet werden. Lesezeichen sind während oder nach der 
Aufnahme hinzufügbar. Durch die Kombination von Meta-
daten und Aufzeichnungen können Sendungen durch Ein-
gabe von Suchwörtern und in Verbindung mit der inte-
grierten Volltextsuchmaschine gezielt gesucht und sekun-
dengenau angespielt werden. Mit dem BroadcastLogger 
steht damit eine TV/Radio/Video Suchmaschine zur Verfü-
gung die seinesgleichen sucht. 
 
Hochskalierbares, multifunktionales System 

Der XENTAURIX BroadcastLogger verwendet den H.264 
Codec und/oder zeichnet Direktstreams (TS) mit Proxy 
auf. Dadurch können  Aufzeichnungen bei geringem Spei-
cher-bedarf mit exzellenter Video- und Audioqualität reali-
siert werden. Das BroadcastLogger System streamt Live, 
zeitversetzt und VoD über den intergrierten Trancoder und 
Streamingserver in H.264 Anywhere Format. Mit dem 
Format werden alle gängigen stationären und mobilen 
Endgeräte mit unterschiedlichen Betriebsystemen unter-
stützt wie iOS, Android, Windows etc.  

 
Modernstes Layout 
Die moderne Benutzeroberfläche (UI) kombiniert Livean-
zeige, Suche, Wiedergabe, Metadaten sowie Cliperstellung 
in einem Layout. Das Layout kann dabei benutzerspezi-
fisch angepasst werden. Ein weiteres  Highlight des Log-
gers ist das Storyboard, mit dem ein erstklassiges Tool 
zum Bearbeiten von Sendebeiträgen zur Verfügung steht 
und eine chronologisch geordnete Bildfolge visualisiert.  
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Videoclips erstellen  
Videoclips können sehr einfach über den XBL-Player oder 
framegenau mit der X-Editor Software im Netzwerk erstellt 
werden. Mit Zusatzmodulen sind die Videoclips neben dem 
H.264 und MPEG2 Format auch in anderen Video Zielfor-
maten verfügbar. Für Mitschnittservice oder Langzeitarchi-
vierung kann ein komplettes Produktions- oder Archivie-
rungssystem mit CD/DVD/BR-Roboter angeboten werden.  
 
Individuelle Benutzeroberfläche (UI) 

Die BroadcastLogger Benutzer- und Administrations-
oberfläche ist browserbasiert und  besticht durch ihr hoch 
modernes Design und den optisch ansprechenden On-
screen Blending Bedienungselementen. Das Systemlayout 
kann aus zwei Layout Templates (Titan, White) kreiert, 
benutzerspezifische Oberflächen können für den individu-
ellen Bedienungskomfort und Funktionalität zusammenge-
stellt und personalisiert gespeichert werden.  
 
Für die mobile Abfrage steht ein HTML basiertes Seiten-
layout zur Verfügung.   
 

Multisource Betrieb  
in der Grundausstattung verfügen die Subunits über TS-IP   

 
Eingänge. Optional stehen Eingänge für Analog, DVB-
S/C/T, ASI, RTSP, SD/HD-SDI, RGB/ DVI/HDMI oder 
FM/AM zur Verfügung.    
Integrierte Receiver 

Bei DVB und FM/AM Anwendung verfügt die Subunit über 
integrierte Receiver. Ein DVB-S Receiver kann bis zu 8 in-
terne Tuner beinhalten. Bei FM Betrieb kann die Receiver-
karte bis zu 32 Radiostationen verarbeiteten.  
 
Kundenspezifische Lösungen  
Für kunden- und anwendungs-spezifische Lösungen steht 
zusätzlich eine Vielzahl von Hardwarekomponenten und 
Softwaremodulen zur Verfügung. Das XBL-Layout ist OEM 
spezifisch anpassbar und verfügt  in der Standardversion 
über die Sprachen D und GB, weitere Sprachen und 
Schriftzeichen lassen sich kundenspezifisch einpflegen. 
  
Keine Client Lizenzkosten 
Beim dem BroadcastLogger Typ Professional gibt es keine 
Client Lizenzkosten. Es können so viel Nutzer am System 
arbeiten, wie die Systemauslastung oder LAN Bandbreite 
dies zulässt 
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Erweiterungen/Soft-und Hardwaremodule 
 
 
Eingangsformate: 

Die XBL-BroadcastLogger Server verfügen standardmäßig über M/SPTS IP-Eingänge. Die Server sind mit integrieren Receivern 
für DVB-S/CT, Radio AM/FM/DAB und eingebauten Grabberkarten für Analog/Composite, HD-SDI, ASI, DVI/HDHMI/RGB sowie 
mit  RTP/RTSP IP-Eingängen lieferbar.     
 
XBL-Hardware 

Die XBL-Hardware ist auf sehr hohe Betriebssicherheit ausgelegt. Um max. Ausfallsicherung zu gewährleisten stehen Hard-
wareoptionen zur Verfügung:   

� X-RAID5 + Storage Upgrade: Erweiterbarkeit von  RAID1 auf RAID5/6 Aufzeichnung mit 8TB (XBL-Standard) 
� X-8TB Storage : Erweiterung der Speicherkapazität um weitere 8TB , für XBL-Standard und Professional Versionen 
� X-PSU : Erweiterung auf redundantes Netzteil 
� X-Cluster : Höchste Betriebssicherheit durch Clustersystem  
� X-FailOver Ausfallsicherheit durch Failover-Backup Server (n+1) 

 
 
TS-Aufzeichnung 

� X-TS Module: Zur Aufzeichnung und Wiedergabe von TS Streams + Low Resolution Proxy 
 
 
Analyse 

� X-TV Rating Monitor : Ideales Tool zur anschaulichen Darstellung und Auswertung von Zuschauerquoten, Zu-
schauergruppen oder Seherwanderungen. So lassen sich sehr effektiv TV-Beiträge oder Werbespots auswerten und 
optimieren 

 
Monitoring  

Die XBL-BroadcastLogger Systeme beinhalten eine Vielzahl von Monitoring Features , bei DVB werden Signalstärke, Signalqua-
lität geloggt, Signalfehlermeldungen werden erzeugt bei CC (Continuity, Counter) , PMT (Program Map Table) PES (Packetsi-
zed elementary stream und TEI (Transport error indicator)  
Kostenpflichtige Module sind verfügbar für   
 

� X-VALD  (Video/Audio Loss und Einfrieren des Bildes)  
� X-Loudness: Zur Überwachung und Anzeige der Pegellautstärke gemäß EBU R128 und ITU BS1770-2l 

 
 
Untertitel:  

� X-CC/TT  Mit diesem Modul werden Untertitel, DVB Subtitel sowie  Videotextseiten aus dem TV-Signal extrahiert 
und zu den Videos in der Datenbank gespeichert. Durch textbasierende Suchfunktionen können relevante Videos so-
fort wiedergegeben 

� X-MultiAudio Zur Aufzeichnung, Streamen und Wiedergabe eines weiteren Stereokanals in einem Videostream. In 
einem Stream können bis zu 8 Stereokanäle eingebettet werden 

 
 

Produktion 
Zur Clip-Produktion sind folgende Module verfügbar 
 

� X-Editor Editiersoftware für Einzelbildsteuerung mit Schnitt- und Kopierfunktionen, inklusive USB-Shuttle für variab-
len, schnellen Bildsuchlauf sowie programmierten Funktionstasten 

 
� X-Producer: Software Modul zum Brennen von Videoclips gemäß Clipliste auf CD-ROMs oder DVDs via Netzwerk, 

inkl. Transcoder-Software für MPEG-2.  
 

� X-Exporter. Transcoder Add-On zur Erstellung und Exportieren von  Videoclips mit unterschiedlichen Codecs und 
Auflösungen.  

 

 
Details  zu den Soft- und Hardwareerweiterungen für die XBL-Master- und Subunits sowie Support und Service Dienstleis-
tungen finden Sie unter www.xentaurix.de 
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Highlights XENTAURIX BroadcastLogger Professional 
  

� Hochmoderne, benutzerfreundliche, Web basierte Oberfläche  

� Benutzerabhängige Erstellung von Layout und Player Designs durch vier Templates 

� Multiscreenanzeige für Live und simultane Wiedergabe  

� Modularer Aufbau, jederzeit erweiterbar, keine Kanalbegrenzung  

� Eingangssignale: Analog, SD/HD-SDI, DVB-S/C/T, TS-IP, RTSP, ASI, Radio: FM/AM/DAB, RGB/DVI/HDMI,  

� Sehr schnelles Einfügen und Konfigurieren neuer Signalquellen 

� Simultane Anzeige und Wiedergabe ausgewählter Kanäle und Videoclips 

� Import, Anzeige und Suche von Metadaten wie EPG, As-Run-Logs, Untertitel, Lesezeichen, 

� Spracherkennungs Transkriptionen   

� Wiedergabe aufgezeichneter Daten per Lesezeichen, Suchwörter, Kalender, Schnellvor- und Rücklauf, Clips 

� Netzwerkbasierte, zeitversetzte Wiedergabe durch patentiertes Verfahren 

� Storyboardfunktion 

� LDAP Unterstützung 

� Transcoder Support 

� Integrierter Clip Maker und EPG Importer 

� Direktaufzeichnung von H.264 und TS Streams mit Proxy 

� Ringspeicher für jeden Kanal einstellbar (in Tagen oder per Speicherkapazität)  

� Integrierter Timer für zeitgesteuerte Aufzeichnungen  

� Administrationsebene: Konfiguration, Suche, Filterung, Gruppenfunktionalität, Signalanalyse von Live und aufge-

zeichneten Signalen 

� Alarmmanagement und Mail Benachrichtigung, Systemstatus Anzeige 

� Höchste Betriebssicherheit durch Cluster- und Failover Backupsystem  

� Multilingual DE und GB, weitere Menüsprachen auf Anfrage. 

� Höchst zuverlässige Soft-und Hardware 

 

Aufzeichnungsdauer einer XBL-Subunit in Tagen bei 8TB Gesamtkapazität 

 
Anzahl Kanäle/Bandbreite 512kbps 1Mbps 2Mbps 4Mbps 

2 560 280 140 70 
4 280 140 70 35 
8 140 70 35 17.5 
16 70 35 17.5 8 
32 35 17.5 8 4 

 
Lieferausführungen 

 
Artikel Nr. Typ 
400550 XBL-MU Masterunit Professional in 2HE 19“ Rackausführung  

 
420102 

XBL-Subunit 2U-Framework  with 6 hot swap bays, equipped with 4 x 2TB 24/7 hard disks @ 
RAID5/6 level, 16GB RAM, OS Win 8.1, 2x SSD120GB @RAID1 for OS, Ethernet 2x 100/1000Mbit/s, 
6xUSB 2.0, Housing 19",2HU rackmount chassis (WxHxD) 430x88x 660mm, weight: ~26kg, PSU2 
single : 120-230V AC, 650W 

 
420103 

XBL-Subunit 3U-Framework  with 8 hot swap bays, equipped with 4 x 2TB 24/7 hard disks @ 
RAID5/6 level, 16GB RAM, OS Win 8.1, 2x SSD120GB @RAID1 for OS, Ethernet 2x 100/1000Mbit/s, 
6xUSB 2.0, Housing 19",3HU rackmount chassis (WxHxD) 430x 132x 660mm, weight: ~28kg, PSU2 
single : 120-230V AC, 650W 

 Weitere Subunits auf Anfrage 

400613 X-REC Capture and recording device for XBL- BroadcastLogger Standard or Professsional 
Subuits with 1 x M/SPTS-IP input, per channel 

 

 
 
 
 


